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Wir über uns

DETAKTA blickt auf eine über 65 jährige Geschichte zurück. Unter dem Namen Pfeiffer & Co. importierte das
Unternehmen zunächst Glimmer aus Asien. Seit 1963, von nun an unter dem Namen DETAKTA, befassen wir
uns mit dem Groß- und Außenhandel von technisch hochwertigen und innovativen Isoliermaterialien für
elektrische Anwendungen.

Zusammen mit den qualifizierten Mitarbeitern am Stammsitz in Norderstedt, sind wir in Deutschland mit unseren
freien Handelsvertretern zur kundennahen Vermarktung der Produktpalette präsent. Unser Kundenkreis umfasst
hauptsächlich Unternehmen des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Elektronik.

Was wir für Sie tun

Unsere wird dokumentiert durch die ZertifizierungKundenorientierung
nach DIN EN ISO 9001 (QMS) sowie DIN EN ISO 14001 (UMS).

Unsere individuelle basiert auf Erkenntnissen, die seit überBeratung
65 Jahren mit unseren Produkten gesammelt werden.

Zur Weitergabe dieser Erfahrungen, sowie der Vorstellung von neuen und
bewährten Produkten, dient unsere .Messepräsenz

Unsere umfangreiche lässt eine Vielzahl von LieferungenLagerhaltung
innerhalb von 24 Stunden zu.

Unseren sehen wir insbesondere in der Lösung Ihrer spezifischenService
Anwendungsprobleme. Die Umsetzung erfolgt durch den Einsatz unserer
zahlreichen Kontakte zu Unternehmen im In- und Ausland sowie deren
Vielfalt an Sonderprodukten für die Elektroindustrie.
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Diese Schläuche werden aus einem besonders hochwertigen
Silikonkautschuk (VMQ) hergestellt. Mit seinen chemischen und
physikalischen Eigenschaften wird er einem breiten Spektrum
unterschiedlicher Aufgabenstellungen gerecht.

Anwendungsbereiche:

Isolierung von Drähten und Litzen in der Elektronik, im Elektromaschinen- und
Gerätebau. Bei entsprechender thermischer Nachbehandlung des Silikonelastomers
ist der Einsatz im Lebensmittelbereich entspr. BfR/FDA aufgrund physiologischer
Unbedenklichkeit möglich. Sterilisationen in Heißluft oder Heißdampf bis +140°C.

Des Weiteren liefern wir Ausführungen sowie kundenspezifische Abschnitte.platinkatalysierte

Lieferbare Farben: transparent, weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb, grau, braun, orange, violett, rosa

Eine entsprechende Abmessungsübersicht finden Sie auf Seite 4.

Diese Schläuche besitzen hervorragende Gleiteigenschaften in Verbindung
mit einer Temperaturbeständigkeit bis zu +260°C sowie hoher Resistenz
gegenüber aggressiven Medien.

Anwendungsbereiche:

PTFE-Schläuche werden in sehr unterschiedlichen Einsatzbereichen der
Elektro-, Elektronik- und Medizintechnik eingesetzt.

Standardfarbe: natur Standardwandung: TW

Silikon-Schlauch

PTFE-Schlauch

Besondere Merkmale
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Eine entsprechende Abmessungsübersicht finden Sie auf Seite 5.

°C

-200 bis +260

UL

möglich

Id. (mm)

0,2 bis 30

Wd. (mm)

ab 0,1

Weiteres

-Gute Chemikalien-
beständigkeit
-Biokompatibilitätsprüfung
auf Anfrage

°C

-60 bis +200

ULkV/mm

ca. 18

Weiteres

-Physiologisch unbedenklich
-Alterungs-, Witterungs-, UV-
und ozonbeständig

Id. (mm)

0,2 bis 195

Wd. (mm)

ab 0,1

ab 0,2 mm

°C

-50 bis +180

UL

E180908

kV/mm

ca. 25

Weiteres

-UL 224
-Anlieferung auf Pappspulen
-flammhemmend

Id. (mm)

0,5 bis 12

Farbe

schwarz

Besondere Merkmale

Mit dieser neuen UL-approbierten Variante eines gewebelosen Silikon-Schlauches möchten wir die Brücke zu den
gewebehaltigen Ausführungen der folgenden Seiten schlagen. Das bestehende Sortiment reicht von Id. 0,5 - 12,0
mm und wird mit Wandstärken zwischen 0,4 und 0,8 mm (je nach Id.) geliefert.

Besondere Merkmale

Silikon-Schlauch, UL-approbiert



Abmessungsübersicht Silikon-Schlauch
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Type TypeInnend. Wandstärke Innend. Wandstärke
(mm) (mm) (mm) (mm)

00301 0,3 0,1 04005 4,0 0,5
00302 0,3 0,2 04007 4,0 0,7
00501 0,5 0,1 4,0 1,004010
00502 0,5 0,2 4,0 2,004020
00503 0,5 0,3 05005 5,0 0,5
00504 0,5 0,4 5,0 1,005010
00505 0,5 0,5 5,0 1,505015
00510 0,5 1,0 5,0 2,005020
00701 0,7 0,1 06005 6,0 0,5
00702 0,7 0,2 6,0 1,006010
00703 0,7 0,3 6,0 1,506015
00705 0,7 0,5 6,0 2,006020
00707 0,7 0,7 6,0 3,006030
00804 0,8 0,4 07005 7,0 0,5
01002 1,0 0,2 07007 7,0 0,7
01004 1,0 0,4 7,0 1,007010
01005 070151,0 0,5 7,0 1,5
01007 1,0 0,7 7,0 2,007020
01010 1,0 1,0 08005 8,0 0,5
01015 1,0 1,5 08007 8,0 0,7
01204 1,2 0,4 8,0 1,008010
01302 1,3 0,2 8,0 1,508015
01502 1,5 0,2 8,0 2,008020
01503 1,5 0,3 09007 9,0 0,7
01504 1,5 0,4 9,0 1,009010
01505 1,5 0,5 9,0 1,509015
01507 1,5 0,7 9,0 2,009020
01510 1,5 1,0 10,0 1,010010
02002 2,0 0,2 10,0 1,510015
02004 2,0 0,4 10,0 2,010020
02005 2,0 0,5 10,0 2,510025
02007 2,0 0,7 12,0 1,012010
02010 120202,0 1,0 12,0 2,0
02015 2,0 1,5 14,0 1,014010
02502 2,5 0,2 14,0 2,014020
02504 2,5 0,4 15010 15,0 1,0
02505 2,5 0,5 15,0 2,015020
02510 2,5 1,0 16010 16,0 1,0
02515 2,5 1,5 16,0 2,016020
03003 3,0 0,3 18,0 1,018010
03004 3,0 0,4 18,0 2,018020
03005 3,0 0,5 20,0 1,020010
03010 200203,0 1,0 20,0 2,0
03015 3,0 1,5 25010 25,0 1,0
03020 250203,0 2,0 25,0 2,0
03504 3,5 0,4 32020 32,0 2,0

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Standardausführung: technische Qualität (talkumiert)

Die fett markierten Typen sind auch in Lebensmittelqualität entspr. BfR / FDA (talkumfrei) am Lager vorrätig.



Abmessung Innen- Wand Wand Wand WandInnend. Innend.
AWG-Nr. nom. (mm) HW* (mm) SW* (mm) TW* (mm) UTW* (mm)min. (mm) max. (mm)

32 0,20 0,23 0,150,18 0,28
30 0,30 0,23 0,150,25 0,38
28 0,40 0,23 0,150,33 0,48
26 0,50 0,23 0,150,41 0,56
24 0,60 0,41 0,31 0,25 0,150,51 0,69
23 0,65 0,41 0,31 0,25 0,150,58 0,76
22 0,70 0,41 0,31 0,25 0,150,64 0,81
21 0,80 0,46 0,31 0,25 0,150,74 0,89
20 0,90 0,46 0,41 0,30 0,150,81 1,02
19 1,00 0,51 0,41 0,30 0,150,91 1,12
18 1,10 0,51 0,41 0,30 0,151,01 1,24
17 1,20 0,51 0,41 0,30 0,151,14 1,37
16 1,40 0,51 0,41 0,30 0,151,29 1,55
15 1,50 0,51 0,41 0,30 0,151,45 1,70
14 1,70 0,51 0,41 0,30 0,201,63 1,88
13 1,90 0,51 0,41 0,30 0,201,83 2,08
12 2,20 0,51 0,41 0,30 0,202,06 2,31
11 2,40 0,51 0,41 0,30 0,202,31 2,57
10 2,70 0,64 0,41 0,30 0,202,59 2,84

9 3,00 0,64 0,51 0,38 0,202,89 3,15
8 3,40 0,76 0,51 0,38 0,203,28 3,58
7 3,80 0,76 0,51 0,38 0,203,66 4,01
6 4,20 0,76 0,51 0,38 0,254,11 4,52
5 4,70 0,81 0,51 0,38 0,254,62 5,03
4 5,30 0,51 0,38 0,255,18 5,69
3 6,00 0,51 0,38 0,255,82 6,32
2 6,70 0,51 0,38 0,256,55 7,06
1 7,50 0,51 0,38 0,257,34 7,90
0 8,40 0,51 0,38 0,258,26 8,81

* Wandstärken: HW (heavy wall) SW (standard wall) TW (thin wall) UTW (ultra thin wall)

Darüber hinaus bieten wir auch eine Vielzahl von metrischen Abmessungen an:

Innend. Wand Innend. WandAußend. Außend.
(mm) (mm) (mm) (mm)(mm) (mm)

2,00 0,50 3,00 8,00 0,50 9,00
2,00 1,00 4,00 8,00 1,00 10,00
3,00 0,50 4,00 9,00 0,50 10,00
3,00 1,00 5,00 10,00 0,50 11,00
4,00 0,50 5,00 10,00 1,00 12,00
4,00 1,00 6,00 11,00 0,50 12,00
5,00 0,50 6,00 11,00 1,00 13,00
5,00 1,00 7,00 12,00 0,50 13,00
6,00 0,50 7,00 12,00 1,00 14,00
6,00 1,00 8,00 14,00 1,00 16,00
7,00 0,50 8,00 16,00 1,00 18,00
7,00 1,00 9,00 18,00 1,00 20,00

Standardfarbe: natur

Weitere Abmessungen / Farben auf Anfrage.

Abmessungsübersicht PTFE-Schlauch
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Der Schlauch ist gem. UL/C-UL für eine Betriebstemperatur von +105°C
ausgelegt. Die Spannungsfestigkeit beträgt je nach Ausführung/Abmessung
300 V oder 600 V.
Farben: schwarz und transparent (siehe Datenblatt)

Anwendungsbereiche:

In allen Bereichen der Elektroindustrie und des Maschinenbaus, in denen die
technischen Voraussetzungen von PVC ausreichen, jedoch eine UL bzw. C-UL
Zulassung unumgänglich ist.

Dieser Weich-PVC-Schlauch kann in nahezu allen Farben produziert
werden. Standardfarbe: schwarz. Alle Ausführungen auch konfektioniert
lieferbar.
.
Anwendungsbereiche:
Konventioneller und günstiger Schlauch für alle Anwendungen

PVC-Schlauch UL/C-UL

PVC-Schlauch DIN 40621 bzw. IEC 60684

Besondere Merkmale
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Weiteres

-Lagerabmessungen
nach DIN 40621 bzw
IEC 60684

Weiteres

-Flammbeständig UL VW-1
-bedruckte Ausführung
-Anlieferung auf Pappspule

-20 bis +85

°C Sondertyp

-40 u. +105°C

Id. (mm)

0,5 bis 28

-30 bis +105

°C UL/CSA

E180908

Id. (mm)

1,5 bis 25

kV(mm)

>20

Diese Schläuche werden in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt.
- dünnwandig ohne Verstärkungen als Standard
- mit Edelstahleinlage
- mit PTFE-Innen- und/oder -Außenbeschichtung
- als Dual-Lumenschlauch

Spiralgewickelte Ausführungen für große Durchmesser auf Anfrage.

Anwendungsbereiche:

In allen Bereichen, in denen sehr eng tolerierte Abmessungen bzw. sehr
dünnwandige Schläuche benötigt werden, wie z.B. in der Medizin- und
Labortechnik.

Polyimid-Schlauch

Weiteres

-Gute Chemikalien-
beständigkeit
-Standardfarbe: amber

°C

+240

Id. (mm)

0,08 bis 50

Wd. (mm)

ab 0,013

kV(mm)

>70

Besondere Merkmale

Besondere Merkmale



Werkzeug öffnen Kabelschutzschlauch Schutzschlauch nun
Kabelbündel einlegen. auf Werkzeug im Reißverschluß-

aufstecken. verfahren aufziehen.

Produkt-Nr. Max-Bündel VPE Werkzeug
PA6.6 PP
SHR-08-6 SHR-08-PPB CAT-08bis 10 mm 100 m
SHR-15-6 SHR-15-PPB CAT-15bis 16 mm 50 m
SHR-20-6 SHR-20-PPB CAT-20bis 20 mm 30 m
SHR-25-6 SHR-25-PPB CAT-25bis 25 mm 20 m
SHR-32-6 SHR-32-PPB CAT-32bis 32 mm 15 m

Standardmaterial: Standardfarben:Polypropylen (PP) und Polyamid 6.6 (PA6.6.) schwarz, grau

Kabelschutzschlauch SHR

Mit diesem Schlauch ist eine Kosteneinsparung bei der Montagezeit bis zu 80%
gegenüber herkömmlichem Spiralschlauch möglich.
So einfach und schnell wird der Kabelschutzschlauch SHR montiert:

7

Polyester Monofilschlauch zum thermischen und mechanischen Schutz von
Kabeln und Kabelbündeln. Der Schlauch läßt sich einfach dehnen und um-
schließt das Kabel fest.

Anwendungsbereiche:

Im Bereich der Kabelkonfektion sowie der Elektroindustrie und dem Maschinenbau.

Standardfarbe: schwarz (grau auf Anfrage möglich),
Aufmachung: auf Spule (konfektionierte Längen auf Anfrage)

Dehnbarer Polyesterschlauch
DE-B-DETAKTEX

DETAKTA

Besondere Merkmale

Weiteres

-Schnelle + einfache Montage
-UL gelistete Type möglich
-Wiederverwendbar, da lösbar

°C

-40 bis +130

UL

möglich

Id. (mm)

8 bis 32

Weiteres

-Selbstverlöschend
-Halogenfrei
-Sehr gute mechanische
Festigkeit, gute Chemie-
kalienbeständigkeit

°C

-50 bis +150

Rate

1:2

Id. (mm)

3 bis 50

Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl weiterer Gewebeschläuche aus Polyester

und Polyamid sowie „SELF CLOSE“ Varianten an.

Weitere Konstruktionen bzw. Kombinationen mit z.B. Nomex oder PEEK möglich.

Besondere Merkmale



Dieser Schlauch besteht aus einem geklöppelten Glasgewebeschlauch mit
einer Acryl-Lack-Beschichtung.
Der Schlauch zeichnet sich durch seine hervorragende Chemiekalien-
beständigkeit und Spannungsfestigkeit von durchschnittlich 9 kV aus.

Anwendungsbereiche:

Elektroindustrie und Maschinenbau, insbesondere als Isolierung von
Anschlußelementen im Bereich der Transformatoren, Motoren und
Spulenherstellung.

Von diesem Produkt sind ca. 15 Abmessungen ab Lager lieferbar.

Acryl-Glasgewebeschlauch DE-F-VAC80/UL+C-UL

Lieferbare Farben:
natur/weiß, schwarz, rot,
blau, grün, gelb, grau,
braun, orange, violett

Besondere Merkmale
Weiteres

-Gute Chemikalienbeständig-
keit, hohe mechanische
Festigkeit.
-Für Id. >10,0 mm empfehlen
wir  DE-F-VPG80/UL+C-UL

°C

-25 bis +155

UL

E121222

Id. (mm)

0,5 bis 30,0

kV (n. UL)

nom. 8,0

8

Dieser Schlauch besitzt eine Polyurethan-Beschichtung,modifizierte

wodurch eine UL-Approbation für die Wärmeklasse F (+155°C) erlangt
wurde.

Anwendungsbereiche:

Wie bei vorstehender Type benannt.

Polyurethan-Glasgewebeschlauch DE-F-VPG40+80/UL+C-UL

Besondere Merkmale: Weiteres

-Gute Chemikalienbeständig-
keit, hohe mechanische
Festigkeit.
-Standardfarbe: natur
(weitere auf Anfrage)

°C

-25 bis +155

UL+C-UL

E121222

Id. (mm)

0,5 bis 25,0

kV (n. UL)

VPG40 nom. 5,0
VPG80 nom. 8,0

DE-F-GU(TU) - konventionelle Ausführung
Wärmeklasse F (+155°C), 5 kV@RT, Standardfarbe: natur

DE-F-GU(TU)/ - E319980UL-File Nr. , UL 1441 HBUL

Selbstverlöschende Qualität, Wärmeklasse F (+155°C), 5 kV@RT,
Standardfarbe: weiß

Weitere Farben oder konfektionierte Längen auf Anfrage lieferbar.

Anwendungsbereiche:

Motoren- und Transformatorenbau.

Polyurethan-Glasgewebeschläuche IEC 60684-3-409

Besondere Merkmale: Weiteres

-Gute Chemikalienbeständig-
keit, hohe mechanische
Festigkeit.

°C

-20 bis +155

UL

E319980

Id. (mm)

0,5 bis 20,0

kV

5,0

DETAKTA



Die Schläuche unterscheiden sich primär in den jeweiligen Spannungsfestigkeiten bzw.
Zulassungen.

Spannungsfestigkeit Type Standardfarbe
IEC 60684-3-401  min. 2,5 kV naturDE-H-GSE25
IEC 60684-3-400  min. 4,3 kV naturDE-H-GSE40
Weitere Farben oder konfektionierte Längen auf Anfrage lieferbar.

UL E151092  min. 4,0 kV schwarz, rotbraun, weißDE-H-VSC25/UL+C-UL
UL E121222  min. 8,0 kV schwarz, rotbraun, weißDE-H-VSC75/UL+C-UL

(andere auf Anfrage)

Anwendungsbereiche:

In allen Bereichen der Isolationstechnik wie z.B. Maschinenbau, Kabelkonfektionierung, Elektronik,
Automobilindustrie usw., in denen es auf hochhitzebeständige Isolierschläuche ankommt.

Silikon-Glasgewebeschlauch DE-H-GSE und VSC

Dehnbarer Silikon-Glasgewebeschlauch
DE-H-SKGD-A1 bzw. VSX75/UL+C-UL

Aufbau und technische Eigenschaften wie o.g. Type DE-H-VSC75/UL+
C-UL, jedoch mit der Eigenschaft, sich unterschiedlichsten Formen bis
zum doppelten (Rate 1:2) seines Anlieferdurchmessers anzupassen.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm (möglich bis 30,0 mm)Standardabmessungen:

schwarz (rotbraun, weiß auf Anfrage)Standardfarben:

DETAKTA
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Standardqualtiät: geklöppelt, schnittfest, UL 1441 VW-1

Kundenspezifische Ausführungen wie z.B. strickgeflochten oder expandierbar
(Rate ca. 1:2) möglich.

Das verwendete Basismaterial ist bis +450°C belastbar.

Silikonfreie Alternative für Anwendungen von -70 bis +550°C.

Anwendungsbereiche:

Mechanische und thermische Isolation, z.B. bei Kabelbündelungen.

Glasgewebeschlauch mit Silikon-Imprägnierung
DE-C-VSR10/UL

Besondere Merkmale Weiteres

-Hohe mechanische
Festigkeit.
-Sehr hohe Flexibilität

VSC °C

-70 bis +235 (kurzz. +300)

GSE °C

-60 bis +250

VSC Id. (mm)

0,5 bis 25,0

GSE Id. (mm)

0,5 bis 20,0

Besondere Merkmale Weiteres

-Hohe mechanische
Festigkeit.
-Selbstverlöschend VW-1

°C

-70 bis +300

UL

E151092 0,5 bis 25,0

V (n. IEC)

800

Darüber hinaus liefern wir Sondertypen, z.B. mit Aluminiumpigmenten oder aus Silica (bis +950°C)

Unser Schlauch
kann es !!

Glasrohschlauch, wärmebehandelt DE-C-V0000

°C

-70 bis +550

Id. (mm)

0,5 bis 25,0

V (n. IEC)

800

Id. (mm)



Abmessungen
Abm. PO   XFRS XFRS XFRS XKS  XELAS*, Abm. PO   XFRS    XFRG Abm.  XFRS XFRG
(mm) 212  125 135 UTW 175   XV5C2 (mm) 213  300       103 (mm)  400 104

x x x x x x1,20 1,50 4,00
x x x x x x x x x x1,60 3,00 8,00
x x x x x x x x2,40 4,50 10,00
x x x x x x x x x x x3,20 6,00 12,00
x x x x x x x4,00 9,00 16,00
x x x x x x x x x x4,80 12,00 18,00
x x x x x x x x x6,40 18,00 20,00
x x x x x8,00 19,00 24,00
x x x x x x x x x x x9,50 24,00 32,00
x x x x x x x x x x12,70 40,00 52,00
x x x16,00 68,00
x x x x x19,10
x x x x            x25,40
x x x31,80
x x x x            x38,10
x x x x50,80

x x x76,20
nur*

101,60 x x

Größere Abmessungen auf Anfrage.

Diese Schläuche bestehen aus strahlenvernetztem Polyolefin bzw. aus
Polyvinylidenfluorid (Kynar).

Anwendungsbereiche:
Elektrische Isolation, als Knickschutz und Zugentlastung, zum Bündeln und
zur farblichen Markierung, als Schutz vor Umwelteinflüssen.

Polyolefin Schrumpf- Temperatur- Schrumpf- kV/mm Merkmale
Rate bereich temperatur

DE-PO212 Rate 2:1 -55 / +110°C +120°C 20 Halogenfrei, flexibel
DE-PO213 Rate 3:1 -55 / +110°C +120°C 20 Halogenfrei, flexibel
Farben: transparent und farbig
DE-XFRS125 Rate 2:1 -55 / +125°C +90°C >20 flexibel, flammwidrig
DE-XFRS135 Rate 2:1 -55 / +135°C +90°C >20 flexibel, flammwidrig
DE-XFRS_UTW Rate 2:1 -55 / +125°C +90°C >15 UL224 125°C VW-1 600V
DE-XFRS300 Rate 3:1 -55 / +135°C +90°C >20 UL224 125°C VW-1 600V
DE-XFRS400 Rate 4:1 -55 / +125°C +90°C >20 UL224 125°C VW-1 300V
Farben: schwarz und farbig
DE-XFRS135 Rate 2:1 -55 / +125°C +90°C >20 UL224 125°C VW-1 600V
Farben: gelb/grün gestreift
mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung
DE-XFRG103 Rate 3:1 -55 / +125°C +110°C >20 UL224 125°C, VW-1
DE-XFRG104 Rate 4:1 -55 / +125°C +110°C >20 UL224 125°C, VW-1
Farben: schwarz
PVDF mod. Elastomer  FKM(Kynar), ,
DE-XKS175 Rate 2:1 -55 / +175°C +175°C >31,5 UL224 150°C VW-1 600V
Farben: transparent (schwarz auf Anfrage) Sondertype bis +190°C auf Anfrage

DE-XELAS Rate 2:1 -55 / +150°C +175°C schwer entflammbar
DE-XV5C2 Rate 2:1 -55 / +175°C +175°C >9 schwer entflammbar
Farben: schwarz

Polyolefin- und PVDF-Schrumpfschläuche
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Kundenspezifische Abschnitte und/oder Bedruckungen sind auf Wunsch lieferbar. Darüber hinaus führen wir
praktische Kleinspulen im Spenderkarton sowie Schrumpfkappen und Lötverbinder.

Fortsetzung Seite 11



Die Variante DE-...ST nahtlos, wird in den Farben transparent, schwarz,
weiß und grün-transparent angeboten.
Die Schläuche erfüllen die Anforderungen gem. USP Cl. VI / ISO 10993

Anwendungsbereiche:
Medizintechnik, z.B. als Schutzschlauch, Glasfaserbündelung, Katheterschlauch, Nadelisolation etc.

Type Temperatur Schrumpfrate Abmessungen Wandstärken
DE...ST -196 bis +135°C ca. 15-20% (radial/axial) 0,15 bis 31,75 mm 0,006 bis 0,076 mm

kurzfristig bis +200°C

Werksseitig sind ca. 240 Ausführungen am Lager verfügbar. Empfohlene Schrumpftemperatur +150°C.
Andere Ausführungen für größere Durchmesser / Wandungen auf Anfrage erhältlich.

Diese Fluorkunststoff-Schrumpfschläuche aus PTFE werden in zwei verschiedenen
Schrumpfraten (2:1 und 4:1) geliefert.
Die Schrumpftemperatur liegt bei: +330°C
Die Betriebstemperatur beträgt: +260°C

Anwendungsbereiche:
Für das Umschrumpfen von Objekten mit unterschiedlichen Durchmessern. Das
Objekt sollte jedoch bis mindestens +350°C temperaturbeständig sein.

Darüber hinaus liefern wir Schrumpfschläuche aus FEP, Silikon und Viton sowie Dual-Schrumpfschlauch
aus PTFE/FEP.

Polyester-Schrumpfschlauch

PTFE-Schrumpfschlauch
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PTFE-Schrumpfschläuche werden in einer Vielzahl unterschiedlicher Abmessungen hergestellt.

Eine entsprechende Abmessungsübersicht finden Sie auf Seite 12.

Besondere Merkmale Weiteres

-Hohe mechanische
Festigkeit.
-Hochtransparente Typen

°C

-196 bis +135

USP Cl.5

ja

Besondere Merkmale Weiteres

-Abmessung und Toleranz
nach AMS u. ASTM
-Auch farbig, mit Streifen
oder bedruckt lieferbar.

°C

bis +260

UL

möglich, für
Basismaterial

Rate

2:1 und 4:1

USP Cl. 5

möglich

Fortsetzung Polyolefin-Schrumpfschläuche

Für die Type DE-PO werden stetig neue Farbvarianten entwickelt, z.B.
luminiumfarben  -  neonfarbena

Darüber hinaus werden sogenannte angeboten.Sortimentsbeutel
Diese können auch kundenspezifisch bestückt und designed werden.
Für hauseigene Bedruckungen werden auch “flattened”
(flachgewalzte) DE-XFRS Varianten (UL-approbiert) angeboten.

kV/mil

>4,0



Schrumpfrate 2:1

AWG Nr. gedehnter geschrumpfter Wandstärke nach max. Schrumpfung (mm)
Innend. (mm) Innend. (mm) TW* UTW* HW*

34 0,60 0,25 - 0,10 -
30 0,86 0,38 0,23 0,15 0,23
28 0,97 0,46 0,23 0,15 0,23
26 1,17 0,56 0,23 0,15 0,23
24 1,27 0,64 0,25 0,15 0,30
22 1,40 0,80 0,25 0,15 0,30
20 1,52 0,97 0,30 0,15 0,40
19 1,65 1,10 0,30 0,15 0,40
18 1,93 1,17 0,30 0,15 0,40
17 2,15 1,38 0,30 0,15 0,40
16 2,35 1,45 0,30 0,15 0,40
15 2,80 1,60 0,30 0,15 0,40
14 3,05 1,82 0,30 0,20 0,40
13 3,55 2,03 0,30 0,20 0,40
12 3,81 2,26 0,30 0,20 0,40
11 4,32 2,50 0,30 0,20 0,40
10 4,85 2,80 0,30 0,20 0,40
9 5,20 3,10 0,38 0,20 0,50
8 6,10 3,55 0,38 0,20 0,50
7 6,85 3,90 0,38 0,20 0,50
6 7,67 4,40 0,38 0,25 0,50
5 8,10 4,90 0,38 0,25 0,50
4 9,40 5,45 0,38 0,25 0,50
3 9,90 6,12 0,38 0,25 0,50
2 10,90 6,90 0,38 0,25 0,50
1 11,45 7,65 0,38 0,25 0,50
0 11,95 8,56 0,38 0,25 0,50

* Wandstärken: HW (heavy wall) TW (thin wall) UTW (ultra thin wall)

Standardlänge: 1.22 m oder Fertigungslängen Standardfarbe: natur

Schrumpfrate 4:1

Type gedehnter geschrumpfter Wandstärke nach Toleranz
Innend. (mm) Innend. (mm) Schrumpfung (mm) +/- (mm)

5/64 1,98 0,64 0,22 0,05
1/8 3,18 0,94 0,25 0,05
3/16 4,75 1,27 0,30 0,08
1/4 6,35 1,60 0,30 0,08
5/16 7,92 2,00 0,30 0,08
3/8 9,52 2,44 0,30 0,08
7/16 11,13 2,85 0,30 0,08
1/2 12,70 3,66 0,38 0,10
9/16 14,27 3,94 0,38 0,10
5/8 15,88 4,52 0,38 0,10
11/16 17,45 5,03 0,38 0,10
3/4 19,05 5,70 0,38 0,10
7/8 22,23 6,20 0,38 0,10
1 25,40 7,06 0,38 0,10
1-1/4 31,75 8,82 0,38 0,10
1-1/2 38,10 10,20 0,38 0,10
1-3/4 44,45 11,43 0,38 0,10
2 50,80 13,20 0,50 0,13
2-1/4 57,15 14,85 0,50 0,13
2-1/2 63,50 16,50 0,50 0,13
2-3/4 69,85 18,00 0,50 0,13
3 76,20 19,70 0,50 0,13
3-1/4 82,55 21,20 0,50 0,13
3-1/2 88,90 23,00 0,63 0,13
3-3/4 95,25 24,40 0,63 0,13
4 101,60 26,00 0,63 0,13

Standardlänge: 1.22 m oder Fertigungslängen Standardfarbe: natur

Abmessungsübersicht PTFE-Schrumpfschlauch

DETAKTA
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Isolierstoffe mit Gewebe sowie unverstärkte Folien.

Anwendungsbereiche:
Elektroindustrie, Lebensmittelindustrie, Stanzerei, Chemie, Kondensatoren,
Transformatoren- und Motorenbau.

Temp.°C Träge Tränkung Stärken (mm) Breiten abr

Isolierstoffe mit Gewebe
Silikon-Elastik-Glasseide 1040 +180 Glasseide Silikon-Elastomer 0,18-0,50 7 mm
Hohe Flexibilität in der Diagonalen,
geringe Dehnung in der Längsrichtung.

Silikonharz-Glasgewebe 1030 +180 Glasseide Silikon-Harz 0,13 10 mm
Sehr hohe Wärmestabilität. Einsatz in
thermisch hoch beanspruchten Motoren
und Transformatoren.

PTFE-beschichtetes
Glasseidengewebe +260 Glasseide PTFE 0,08-0,25 10 mm
A-Qualität = nicht klebend
AP-Qualität = einseitig selbstklebend
Standardbreiten 1000 mm
Geschnittene Breiten = Rollenlänge 30 m
Weitere Ausführungen:
Gitterqualität, antistatisch, Transportbänder,
Sealtape und mehr bis zu 0,75 mm Stärke.
Die Materialien sind witterungsbeständig,
fäulnisfest, abriebfest, dimensionsstabil.

Unverstärkte Folien Hinweis
Polyimid-Folie/ +400 Polyimidfolie 0,0125-0,127 6 mmUL
Polyimid-Folie, einseitig klebend +155 Polyimidfolie auch mit 0,025 + 0,05 3 mmUL
Kleber: Acrylat oder Polysiloxan, bzw.
(Kleberstärke ca. 30 µm). +180 (kurzfristig je nach

Weitere Ausführungen: Ausführung bis +300°C)

Polyimid- und Polyester Klebepunkte,
beidseitig klebende Polyimid-Bänder,
Zeichnungsteile etc.

Polyester-Folie/ +150°C Mylar A UL E93687 0,1-0,35 kundenspez.UL
Zeichnungsteile u.a. einseitig klebend. +130°C Hostaphan RN UL E53895 0,1-0,35 “

Silikon-Folie, platinkatalysiert +250 Silikon BfR/FDA 0,25 / 0,5 200x200mm
1,0 / 1,25 / 1,5 300x300mm

Silikon-Platte +200 Silikon 0,30-10,0 10 mm
Standardformate ab 0,5 mm = 1000 x 1200 mm, transparent und rot .(Rot bis +250°C temperaturbeständig)

Weitere Ausführungen in div. Shorehärten und Aufmachungen möglich. Stärken ab 0,1 mm realisierbar.

PTFE-Schälfolie +260 PTFE 0,05-3,0 10 mm
PTFE-Schälfolie, einseitig klebend +200 PTFE Type SKAP 0,08-0,5 10 mm
Standardbreite 1000 mm
Geschnittene Breiten = Rollenlänge 30 m

Darüber hinaus liefern wir PTFE-Film, gegossen (auch klebend) sowie selbstklebend ausgerüstete
Isolierstoffe aller Wärmeklassen.

Flexible Isolierstoffe
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Besondere Merkmale Weiteres

-Selbstklebende Aus-
führungen lieferbar.
-Zuschnitte/Zeichnungsteile

°C

bis +260

UL

möglich

Stärke (mm)

0,0125 bis 50



Anwendungsbereiche:
Vielseitig einsetzbare Werkstoffe für den Maschinen- und Anlagenbau,
wie z.B. Industrieofenbau, Motoren- und Generatorenbau, Trafobau
und Schalterbau.

°C Format Stärken UL Zg g.R. Besondere Eigenschaften
(mm) (mm)

(Zg. = Zeichnungsteile / g.R. = gewickelte Rohre)

Technische Keramiken
DE-CC550 +1200 1250x1000 12 bis 100 nein ja nein Dämmstoff aus Calciumsilikat,

mit hervorragender Thermoschock-
beständigkeit

DE-CC450 +1000 1250x1000 12,7 bis nein ja nein Dämmstoff aus Calciumsilikat, keine
101,6 Benetzung bei direktem Kontakt mit

NE-Metallen
DE-1000E +1000 1250x1000 10 bis 100 nein ja nein Dämmstoff aus Calciumsilikat,

mit einer Rohdichte von 1050kg/m³
DE-1000HD +1000 1250x1000 10 bis 100 nein ja nein Dämmstoff aus Calciumsilikat,

mit einer Rohdichte von 1300kg/m³(größere Formate auf Anfrage)

ARCLEX
Glasgeb. Glimmer +500 381x508 3 bis 32 nein ja nein Asbestersatz

PTFE
Platten und Stäbe +260 siehe 1,0 bis 50 nein ja nein Stäbe nur mit +Toleranz lieferbar.

Eigenschaft Plattenformate: 300 x 300, 600 x
nebenstehend 600, 900 x 900, 600 x 1200 und

1200 x 1200 mm.

Polyester-Glashartmatte
Insulstruk X2 +155 914x1220 0,8 bis 25 nein ja nein Grundtype, geeignet für Stanzteile
Insulstruk X2FR +155 914x1220 0,8 bis 25 ja ja nein Selbstverlöschende Ausführung der

Type X2. Einstufung nach UL 94 V0
Insulstruk X3 +180 914x1220 0,8 bis 25 ja ja nein Erhöhte Wärmebeständigkeit
Insulstruk XTRK +155 914x1220 0,8 bis 25 ja ja nein Funkenlöschende Qualität Type X2.
Insulstruk 4507 +200 914x1220 0,8 bis 25 nein ja nein Hochtemperaturfest

Glashartgewebe
Silikon 5010 +180 914x1220 0,25 bis 50 nein ja ja Extra feines, hochwertiges

Glasgewebe zum Stanzen, keine
Delaminationen.

Epoxyd 5070 +155 914x1220 0,2 bis 50 nein ja ja Standardtype nach DIN Hgw 2372.4.
Epoxyd 5070-EFR4 +130 914x1220 0,1 bis 100 ja ja nein Selbstverlöschende Ausführung der

Type 5070, Einstufung nach
UL 94 V-0.

Starre Isolierstoffe
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Besondere Merkmale Weiteres

-Zahlreiche Ausführungen
lieferbar.
-Zuschnitte/Zeichnungsteile

°C

bis +1200

UL

möglich

Stärke (mm)

0,10 bis 100

Darüber hinaus bieten wir auf Anfrage eine Vielzahl von Sonderprodukten zur Erfüllung kundenspezifischer
Anforderungen an.



Temperaturbeständigkeit: +252°C
Kurzfristige Überlastbarkeit bis +400°C.
Leitermaterial: Kupfer (andere auf Anfrage erhältlich)

Anwendungsbereiche:
- Thermisch und elektrisch sehr hoch beanspruchte Wicklungen
- Relais für Luft- und Raumfahrt
- Trockentransformatoren

Polyimid-Lackdraht / UL
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Polyimid-Lackdraht erfüllt folgende Normen.
Runddrähte: NEMA MW 16-C, MW 71-C, IEC 60317-7, IEC 60317-46

Als Standard stehen alle AWG-Abmessungen von AWG 50 (0,025 mm) bis
AWG 10 (2,59 mm) in Grad 1 und Grad 2 zur Verfügung. In einigen Abmessungsbereichen
sind IEC-Abmessungen möglich.

Flachdrähte: NEMA MW 20-C, IEC 60317-30
Stärkenbereich 1,6 mm bis 7,3 mm; Breite von 4,2 mm bis 14,6 mm

Als Sondertype sind auch quadratische Abmessungen im Bereich von 2 x 2 mm bis 6,5 x 6,5 mm möglich.

Besondere Merkmale
Weiteres

-Rund- und Flachdrähte
lieferbar.
-Exzellente Chemikalien-
beständigkeit
-Hochspannungsfest

°C

bis +252

UL

ja

Lackauftragsklassen

Grad 1 und 2

Temperaturbeständigkeit: +500°C (kurzzeitig bis +600°C)
Spannungsfestigkeit: 150 Volt

Das Leitermaterial besteht aus vernickeltem Kupfer (30% Nickel)
Die Isolation besteht aus konzentrisch aufgesinterter Keramik, radiale Stärke 0,008
bis 0,010 mm. Leiterdurchmesser von 0,070 bis 1,20 mm

Der Draht weist eine gute Beständigkeit gegen alle Lösungsmittel, Öl und Benzin auf.

Keramik-Draht

Silikonisolierte Litze, hochflexibler Leiter, kleinste Abmessungen mit Querschnitten bis zu 0,013 mm².
Der Temperaturbereich von -70 bis +200°C erlaubt den Einsatz in den verschiedensten Bereichen.

Abmessungsbereich:
von AWG 20 bis AWG 36
Leiter-Ø von 0,90 bis 0,15 mm in verschiedenen Verlitzungen
Außen-Ø von 0,5 bis 1,6 mm

Silikon-Miniaturlitzen

Darüber hinaus sind wir in der Lage geschirmte Sonderleitungen mit unterschiedlichen Isolationen
und Mantelmaterialien zu fertigen.



Diese Produkte werden in 3 verschiedenen Typen geliefert.
- Type EE bzw. KK 1000 Volt
- Type E   bzw. K 600 Volt
- Type ET bzw. KT 250 Volt

Anwendungsbereiche:
In allen Bereichen, in denen ein hochtemperaturfester Werkstoff und eine exzellente Chemiekalienbeständigkeit
gefordert sind, z.B. Mess- und Regeltechnik, Fahrzeugbau, Luft- und Raumfahrt.

Spezifikation Type Isolation Kupferleiter Betriebs- Prüfspannung V Temperatur °C
spannung V

MIL-W-16878/6 PTFE versilbert 250 2500 +200ET
vernickelt +260

MIL-W-16878/4 PTFE versilbert 600 3400 +200E
vernickelt +260

MIL-W-16878/5 PTFE versilbert 1000 5000 +200EE
vernickelt +260

MIL-W-16878/13 FEP versilbert 250 2500 +180KT
verzinnt +200

MIL-W-16878/11 FEP versilbert 600 3400 +180K
verzinnt +200

MIL-W-16878/12 FEP versilbert 1000 5000 +180KK
verzinnt +200

Lieferbare Litzen-Abmessungen:
Type ET/KT AWG 38 bis AWG 20 (0,009 bis 0,616 mm Querschnitt mm²)
Type E/K AWG 36 bis AWG 12 (0,014 bis 3,085 mm Querschnitt mm²)
Type EE/KK AWG 32 bis AWG 12 (0,034 bis 3,085 mm Querschnitt mm²)

Lieferbare Draht-Abmessungen: metrisch
Type ET/KT AWG 38 bis AWG 20 (0,008 bis 0,520 mm Querschnitt mm²) 0,50 mm²

AWG 32 bis AWG 16 (0,032 bis 1,310 mm Querschnitt mm²) 0,50 bis 6,0 mm²Type E/K
AWG 32 bis AWG 16 (0,032 bis 1,310 mm Querschnitt mm²) 0,50 bis 6,0 mm²Type EE/KK

PTFE- und FEP-Schaltlitzen/drähte
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Type UT
Temperaturbereich: -90 bis +260°C
Betriebsspannung: 300 Volt
Leiteraufbau: Kupfer versilbert
Litzen von AWG 30 bis AWG 42 (0,305 bis 0,079 mm) in verschiedenen Verlitzungen
Drähte von AWG 24 bis AWG 40 (0,510 bis 0,079 mm)

PTFE-Miniaturlitzen/drähte

Besondere Merkmale
Weiteres

-Großer Abmessungsbereich
-Hohe Spannungsfestigkeit
-Sehr gute mechanische und
chemische Eigenschaften

PTFE °C

+260

FEP °C

+205

-Sonderkabel und Kombinationen
von unterschiedlichen Isolationen
sind möglich.
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Zu diesen Produkten fordern Sie bitte auch unseren umfangreichen Katalog an.
Online Katalog unter www.detakta.de

Fastpoint Kunststoff-Montageteile

Das über 20.000 Teile umfassende Standardsortiment sollte nahezu alle
denkbaren Verbindungslösungen aufzeigen. Anderenfalls können bestehende
Werkzeuge modifiziert werden oder in Absprache mit dem Kunden
Sonderlösungen gefunden werden.

Kabelbinder & Kabelbinderzubehör Leiterplattenabstandshalter

Kabelbefestigungen & Kabelführungen

Gehäusefüße & Puffer Befestigungsclips & Nieten

Kabeldurchführungen & Kantenschutz

Blindstopfen & Schutzkappen Schnappverschlüsse / Rotationsdämpfer

> Hausgeräte
> Ladenbau
> Möbelindustrie
> Medizintechnik
> Lichttechnik
> Elektronik
> Automobilindustrie
> Erneuerbare Energien
> Datacom

Typische Anwendungsbereiche



Ein- und Zweikomponenten-Keramikzemente

Anwendungsbereiche:
Als Kleber, Glasur zum Schutz vor Korrosion und chemischen Einflüssen,
Gießmasse für den Formenbau oder zur Isolation, als Tauchmasse zur
Befestigung von Heizdrähten, für das Einsetzen von Messerklingen z.B. in
Metall oder Keramikgriffen.

Einkomponenten-Type L7 Leicht Mittel Schwer Chromix
Dauertemperatur °C +700 +750 +1000 +1200 +1200
Erweichungstemperatur °C +750 +850 +1050 +1300 +1300

Beschreibung und Anwendungen Verdünner für Flüssigkeit zum Cremige Masse Pastöse, spach- Pastöse Masse für
Einkompo- Verbinden von für Verbindungen telfähige Masse Verbindungen
nenten Typen porösen Metall/Metall, zum Füllen oder Metall/Metall,
und dünne Materialien Keramik/Keramik, Abdichten glatter Keramik/Keramik,
Verklebungen Metall/Keramik Oberflächen Metall/Keramik
oder Schichten

Zweikomponenten-Typen TC QS/B4 LQ/S6 AL/CS
Dauertemperatur °C +1250 +1000 +1000 +1400
Erweichungstemperatur °C +1350 +1050 +1050 +1600

Beschreibung und Anwendungen Thixotrope Masse Schnellbindende Schnellbindende Schnellbindende
zum Füllen und Masse als Kleber, Masse als Füller, Masse als Kleber,
Dichten im Füller, Dichtstoff Dichtstoff oder Füller, Dichtstoff
Ofen- und oder Verguss- Vergussmasse mit od. Vergussmasse,
Kaminbau masse mit rauher glatter Oberfläche besonders für

Oberfläche Thermodrähte

FORTAFIX Keramik-Zement

Besondere Merkmale:
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Weiteres

-Ein- und Zweikomponenten
Ausführungen

bis +1600

°C

Raumtemperaturhärtende Einkomponenten-Kleber.
Diese Kleber werden direkt aus der Tube bzw. Kartusche verarbeitet und härten ohne Wärmezufuhr aus.

RTV-Kleber RTV 102 RTV 106 Elastosil E43 FLEXSEALHT 350
Lieferform Tube a 82,8 ml.* Tube a 82,8 ml.* Tube a 90 ml.* 300 ml Kartusche
Farbe weiß rot transparent rot
Konsistenz w e i c h e,   t h i x o t r o p e   P a s t e
Temperaturbeständigkeit °C +205 +260 +200 +350

kurzz. +260 kurzz. +315 kurzz. +250
Härte/Shore A 30° 30° 30° 43°
Reißdehnung % 450 400 500 420
Weiterreißfestigkeit Kg/cm 8 7 13 7
Aushärtezeiten ca. 24 Std. ca. 24 Std. ca. 24 Std. ca. 36-48 Std.
Spezifikation FDA, MIL FDA, MIL BfR/FDA

UL-File E36952 UL-File E36952

*Auf Wunsch können auch 310 ml Eurokartuschen geliefert werden.

Weitere Sondertypen bieten wir Ihnen auf detaillierte Anfrage gern an.

Silikon-Kleber

Gebinde

250 ml. bzw. 1 kg Gebinde



Einsatz im maritimen Bereich und
der Fernmeldetechnik zum
Abdichten bzw. Verbinden.
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Selbstverschweißende Bänder für Mittel- und Hochspannungsisolation sowie
zum Abdichten gegen Feuchtigkeit und als Korrosionsschutz.

Anwendungsbereiche:
Zur Reparatur von Kabeln, zum Schutz vor Feuchtigkeit sowie zur Isolation in
den verschiedensten Bereichen.

Type Stärke Anwendungs- Zulassungen/
mm temperatur °C Spezifikationen

PIB-Isolierbänder 0,50/0,75 -40 / +100 MIL 3825, SNCF,PTT,MOD, VG
EPR-Isolierbänder 0,5/0,75 -40 / +100 EDF HN 26S05, in Muffen VDE 0278
Leitbänder 0,50/0,75/1,6 -40 / +100 in Muffen VDE 0278, EDF HN 26S05+05
Feldsteuerbänder 1,00/1,5 -40 / +100 Endverschlüsse IEEE/48, VDE 0278
Füll- und Dichtbänder 1,0/2,0/3,0 -40 / +80 (130) SIP, FZA
Silikon-Kautschukband 0,5 -60 / +200

Selbstverschweißende Elektro-Isolierbänder

Wasserlösliches Flussmittel für die Verzinnung von Anschlussdrähten und die
Leiterplattenfertigung.

Superior No. 30 + 30 DS Halogen Aktivator
(DS = verstärkte Ausführung der Basistype No. 30)
Lieferform: 4,0 ltr. Behälter       Lagerfähigkeit: 2 Jahre

Aktiviert: Kupfer, Nickel und chemisch Nickel

SUPERIOR Lötwasser

DETAKTA

Besondere Merkmale Weiteres

-Sehr hohe Spannungsfestig-
keiten
-Sehr gute Witterungsbe-
ständigkeit

°C Stärke (mm)

-60 bis +200 0,5 bis 3,0

Superior kann in verschiedenen Verfahren aufgetragen werden wie z.B. Tauchen, Spülen, Spritzen, Bürsten.

NETIC
Mittelhohe Permeabilität, hoher Sättigungsgrad, zur Abschirmung starker elektro-
magnetischer Felder.

CO-NETIC
Hohe Permeabilität, niedriger Sättigungsgrad, zur maximalen Abschirmung schwacher
elektromagnetischer Felder. Walzgeglüht oder schlussgeglüht lieferbar. Schlussgeglühte
Folien, Platten- und Fertigteile sind relativ unempfindlich gegen mechanische
Verformung und alterungsbeständig.

Abmessungsbereiche:

Folien: Stärke: 0,05 bis 0,25 mm Breite: 101 und 381 mm
Platten: Stärke: 0,356 bis 2,54 mm Breite: 762 mm

Länge: 381 bis 3048 mm
Weiteres: selbstklebende Folie, Laborbaukästen, Geflecht- u. Panzerschläuche

Elektromagnetische Abschirmungen
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THERMAPHASE
Trägermaterial Polyimid mit wärmeleitender Schmelzbeschichtung

THERMAPHASE FSF
Wärmewiderstand: 0,02 K/W
Unverstärkter Film auf Basis der o.g. Wärmeleitbeschichtung
FSF ist in der Stärke 0,125 mm lieferbar.

Die Beschichtung von THERMAPHASE ist so eingestellt, dass sie erst bei +52°C schmilzt. Das Material erreicht
den fließfähigen Zustand nur beim ersten Erwärmen des Halbleiters. Die Beschichtung füllt dann alle vorhandenen
Unebenheiten und Mikroporen aus. Dadurch verbessert sich die Wärmeableitung entscheidend, und die daraus
resultierende Abkühlung lässt die Beschichtung wieder in den festen Zustand übergehen. Bei der nächsten
Erwärmung des Halbleiters im Betrieb wird die Schmelztemperatur, bedingt durch die gute Wärmeableitung, nicht
mehr erreicht.

Eigenschaft THERMAPHASE Einheit
88418840 8842

Trägermaterial Polyimidfolie
Trägerstärke 0,0254 0,0508 0,0762 mm
Wärmedurchgangswiderstand 69 121 178 K mm²/W
Wämeleitfähigkeit (Trägermaterial) 0,45 0,45 0,45 W/mK
Temperaturbereich -60 bis + 200°C
Feuchtigkeitsaufnahme 5 %
Durchschlagsfestigkeit 3,9 7,8 11,0 kV
Dielektrizitätskonstante 4,2 1 kHz, 50% LF
Verlustfaktor 0,003
Spez. Widerstand 10 cm14

Wärmewiderstand TO-3 0,07 0,12 0,18 K/W
TO-3P 0,15 0,26 0,39 K/W
TO-220 0,31 0,55 0,81 K/W

THERMAPHASE Wärmeleitfolie

Besondere Merkmale

°C

-60 bis +200

Stärke (mm)

0,025 bis 0,23

Weiteres

-Alle Typen silikonfrei
-Stanzteile lieferbar

Sonderprodukte Wärmeleitfolie

SB-GR Thermisch leitfähige Grafitfolie - elektrisch leitende Folie

Temperaturbeständig bis +350°C.
0,13 / 0,25 / 0,51 mm,Stärken:

Farbe: grau, Härte: 85°Shore A
Thermischer Widerstand @1 MPa 0,06 / 0,10 / 0,16 (°C-inch²/W)
Thermische Leitfähigkeit (X-Y Richtung): 140 W/mK, (Z Richtung): 8 W/mK

Rollenware: Bögen310 mm x 50 m (nicht klebend), 457 x 609 mm (nur klebende Ausführung)

SB-K4100 Beidseitig Silikon beschichtete Kapton MT-Folie
(grau) Wärmeleitfähigkeit: 1,5 W/mK

Durchschlagsfestigkeit:   9 kV (Trägerfolie 0,05 mm)
SB-K4101 Beidseitig Silikon beschichtete Polyimidfolie
(rosa) Wärmeleitfähigkeit: 0,9 W/mK

Durchschlagsfestigkeit: 11 kV (Trägerfolie 0,05 mm)

Beide Varianten sind im Bereich von -60 bis +200°C einsetzbar und erfüllen die UL 94 V0
Rollenware: Weitere Ausführungen:250 mm breit ein- oder beidseitig haftend

Kundenspezifische Zeichnungsteile bieten wir auf Anfrage gern an.
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DETAKTHERM  CPU TC-PAD Wärmeleitfolie

Wärmeleitpad aus Silikon CPU TC-PAD Type SBC

Wärmeleitfähiges, elektrisch isolierendes Silikonelastomer mit sehr guter
elastischerAnpassungsfähigkeit. Durch die geringe Härte wird schon bei einem
niedrigenAnpreßdruck eine sehr guteAnpassung an unregelmäßige Formen
erreicht. Die Folie ist mit einer haftenden Oberfläche ausgerüstet, die eine zu-
sätzliche Klebeschicht als Montagehilfe überflüssig macht.
Wärmeleitfähige Isolierfolie für die Überbrückung großerAbstände zwischen
Bauteilen und Leiterplatten zu Kühlkörpern oder Gehäusen.

Verfügbare Typen:

Unverstärkte Pads - beidseitig haftend

SBC 1,5 W/mKWeiche Grundtype ohne Glasgewebe, beidseitig haftend, rosa
SBC-3 3,0 W/mKModifikation der Grundtype SBC, grau
SBC-5 5,0 W/mKModifikation der Type SBC-3, grau
SBC-7 7,0 W/mKModifikation der Type SBC-5, dunkelgrau

Einseitig mit Glasgewebeverstärkung - einseitig haftend

SB-V0 1,3 W/mKEine Seite rosa Silikon-Glasgewebe, andere Seite SBC Type, haftend, grau
SB-V0YF Eine Seite gelbes Silikon-Glasgewebe,

andere Seite SBC Type, sehr stark haftend, sehr weich, gelartig, grau 1,3 W/mK
SB-V0-3 Eine Seite rosa Silikon-Glasgewebe,

andere Seite SBC-3 Type, gut haftend, weich und gelartig, grau 3,0 W/mK
SB-V0-5 Eine Seite rosa Silikon-Glasgewebe,

andere Seite SBC-5 Type, gut haftend, weich und gelartig, braun 5,0 W/mK
SB-V0-7 Eine Seite rosa Silikon-Glasgewebe,

andere Seite SBC Type, haftend, weich und gelartig, grau 7,0 W/mK

Stärken: 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 und 5,0 mm
Formate: Standard: 305 x 305 mm, andere auf Anfrage

Wärmeleitpad aus Silikon, glasgewebeverstärkt, CPU TC-PAD Type SB-HIS

Wärmeleitfähiges, isolierendes Silikonelastomer mit einer Einlage aus Glasgewebe.
Im Gegensatz zu der Type SBC ist das Material härter eingestellt.
Es bietet sich daher für die Montage auf sehr glatten Flächen mit einem erhöhten
Anpreßdruck an. Das Material haftet in der Standardausführung nicht.
Als Montagehilfe kann es ein- oder beidseitig ausgerüstet werden, damithaftend
die Wärmeleiteigenschaften unverändert erhalten bleiben.
Auf Wunsch ist auch eine klebende Variante möglich.

Verfügbare Typen:

SB-HIS 1,0 W/mKGrundtype, grau
SB-HIS-2 2,0 W/mKModifikation der Grundtype SB-HIS, grau
SB-HIS-3 3,0 W/mKAusführung mit verbesserten Wärmeleiteigenschaften, grün
SB-HIS-4 4,0 W/mKQualität für erhöhte Anforderungen, braun
SB-HIS-5 5,0 W/mKDie Highend Variante dieser Produktreihe, weiß

Stärken: 0,23 | 0,30 - Sonderstärken wie 0,15 und 0,5 mm möglich
Rollen: Breite: 300 mm, Länge: 50 m

Aus den oben genannten Materialien liefern wir Stanzteile, diverse Standardteile (auch einseitig klebend)
sowie wärmeleitende Kappen und Schläuche.
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TECH SPRAY

Hilfsmittel für die Elektronikfertigung

Anwendungsbereiche:
In allen Bereichen der Elektro- und Elektronikindustrie, in der Reinraumfertigung
sowie in allen Bereichen, in denen Verschmutzungen beseitigt werden müssen.

Aerosole
Druckluftreiniger Duster für die kontaktlose und rück-

standsfreie Reinigung.
Das verwendete Treibmittel 1234ze ist
unbrennbar und zeichnet sich durch
einen sehr niedrigen GWP-Wert aus.

Geeignet für eine Vielzahl von
Anwendungen in der Elektronik.
Entfernung von mikroskopischen
Verunreinigungen, Fusseln, Staub und
Metalloxidablagerungen etc.
Reinigung von Optiken, Linsen und
weiteren Präzisionsteilen.

ESD-Produkte
Zero Charge Für den wirksamen Schutz vor ESD-
Matten und Tischreiniger Problemen stehen leitfähige

Beschichtungen, Oberflächen-
Licron behandlungen und Reiniger zur
Crystal ESD-Beschichtung Verfügung.

Tücher, Stäbchen, Bürsten
Reinraumtücher Speziell für Anwendungen im Rein-
Getränkte Tücher raum und allen sensitiven Umge-

bungen. Auch in ESD-sicherer
Reinigungsstäbchen Verpackung. Bürsten, Reinigungs-

stäbchen speziell für LWL.
In vielen Ausführungen verfügbar.

Lötmasken, Schutzlack
Künstliche Latex-Maske Für temporäre Abdeckungen von
Abwaschbare Maske Kontakten, Anschlüssen und Bau-

teilen. Die Latex-Masken lassen
Schutzlack sich problemlos abziehen.

Abwaschbare Masken für den Einsatz
bei hohen Stückzahlen.

Entlötlitzen + Spitzen, Scheren
Pro-Wick Litzen Die Litzen erfüllen höchste Ansprüche
No-Clean Litzen an Qualität, Saugleistung und stehen
Plato Entlötspitzen in unterschiedlichen Breiten und
Seitenschneider (ESD-Griff) Längen zur Verfügung.

TECH SPRAY

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Homeage unter .www.detakta.de
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